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Töö ja hobi
1997... OÜ Hobbiton, juhatuse liige

1998... MTÜ Vanaajamaja

1999... EMÜ Metsatööstuse Instituut, lektor

2003... TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

2004...2010 MTÜ Emajõe Lodjaselts

2008… Oü Vana maja, juhatuse liige



Vana palkhoone taastamine

Igal vanal majal on oma “lugu”, mida me ei saa otseselt rahas 

mõõta, kuigi tihti oleks majanduslikult kasulikum vana maja maha 

lammutada ja ehitada uus. 



Vana palkhoone kahjustused

Eriti tüüpilised kahjustuste kohad on palkmajade puhul alumised palgiread. 



Vana palkhoone kahjustused

Kui hoonel on kahjustatud ülemiste kordade palgid, siis on reeglina põhjuseks 
olnud leke katuses



Vana palkhoone kahjustused

Palkseinte korral on tihti mädanenud ka akendealused palgid. Siin on põhjuseks 
aknalt alla voolava sade- ja kondensatsioonivee nõrgumine aknaalusele palgile. 
Et seda vältida, tuleb hoolitseda aknalaudade, veeninade jms korrasoleku eest. 
Kaitseks niiskuse eest võib aknaaluse palgi peale paigaldada 
niiskustõkkematerjali.



Vana palkhoone kahjustused
Mõningatel ruumidel (just laudad ja köögid) on palgid kahjustatud seest poolt. 
Lautades on põhjuseks olnud loomadest eraldunud soojus ja niiskus (tavaliselt on 
kaasnenud putukkahjustus), samuti loomade nühkimine vastu seina ning sõnniku 
kokkupuude palkseinaga. Köökides keedeti vanasti tihti suurtes kogustes loomasööta 
ja puudus piisav ventilatsioon, mille tagajärjel on seinad kahjustatud just putukate 

poolt.



Vana palkhoone kahjustused
Ka seinte väljavajumine on palkhoonete puhul üsna levinud kahjustus. 
Põhjuseid võib olla mitmeid: hoone ümberehituse käigus on eemaldatud mõni 
stabiilsust tagav vahesein, paigaldatud on esialgsetest suuremad aknad-uksed 
ning seina stabiilsust tagavad tenderpostid on seejuures välja lõigatud, 
paigaldatud on esialgsest raskem katusekattematerjal või on hoone seinaosa 
juba algselt valesti projekteeritud (kavandatud). Siin aitavad sirutuspuud, mille 
abil saab kõverad seinad taas stabiilsemaks ja sirgemaks. 



Vana palkhoone kahjustused
Kahjustusi põhjustab ka ilmastik – vihm, tuul, pakane ja päike. Ilmastiku 
mõjutused on eri ilmakaartes erinevad, tavaliselt on palkseinte kahjustused 
kõige suuremad hoone lõunaküljel, kus kahjustuste tekitajaks on intensiivne 
UV-kiirgus. Vihma poolt põhjustatud kahjustuste kohaks võivad olla 
välisseintel esinevad ülespoole kaldu olevad praod, kuhu koguneb 
külgvihmadega vett. Sellisel puhul on oluline tagada, et vesi pääseks pragudest 
välja, näiteks puurida allapoole kaldu auk või sulgeda praod puukiiludega. Siin 

on üheks lahenduseks seina katmine kaitsva laudvoodriga.



Vana palkhoone kahjustused
Kahjustusi põhjustab ka ilmastik – lume koormuse tagajärjed.



Vana palkhoone taastamine
Enne kui hakata hoonet parandama, on mõistlik koguda võimalikult 
palju teavet selle tehnilisest teostusest, kahjustustest, ümberehitustest, 
ajaloost ja luua selge pilt selle tulevasest kasutusest. Alles 

seejärel saab teha õigeid otsuseid. 



Vana palkhoone taastamine
Enne lahtivõtmist tuleb hoone võimalikult täpselt dokumenteerida, st mõõta seinte 
kõrgused ja põhjadiagonaalid ning palgid süstemaatiliselt nummerdada. Mädanemise 
tõttu ebaühtlaselt vajunud vana hoone mõõtmine võib osutuda keerukaks ja nõuda 
leidlikkust. 



Vana palkhoone taastamine

Üks probleemidest on veel see, kas palk välja vahetada ja kui, siis 
millises ulatuses?



Vana palkhoone taastamine

•Väiksemate kahjustuste korral parim - proteesimine.
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Vana palkhoone taastamine

•Väiksemate kahjustuste korral

parim - proteesimine.



Vana palkhoone taastamine
•Uue palgi asendus

Palkide vahetamisel on oluline, et asenduspalk oleks asendatavaga võimalikult 

sarnase kujuga. Kuna tegelikkuses on täpset koopiat raske teha (tihti on vana 

palk ka nii mädanenud, et ei ole võimalik täpseid mõõte teada saada), siis on 

mõistlik valida selline uus palk, mis paika varatuna oleks ca ühe sentimeetri 

võrra algsest jämedam ning üle märkida järgmise korra palk ühele sentimeetrile 

seadistatud vararaua või kitsa peitliga



Vana palkhoone taastamine

•Väiksemad hooned on lihtsam lahti võtta ja vahetada mädanenud 

palgid uuesti hoonet kokkupannes
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•Väiksemad hooned on lihtsam lahti võtta ja vahetada mädanenud 

palgid uuesti hoonet kokkupannes



Vana palkhoone taastamine

•Suuremate hoonetega on rohkem tööd ja vaeva



Vana palkhoone 

taastamine

•Talu Rasinal



Vana palkhoone taastamine

•Ait Rasinal
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Vana palkhoone

taastamine

•Ait Rasinal



Vana palkhoone 

taastamine

•Tõstmise kunst – hoone nihutamine
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•Tõstmise kunst



Vana palkhoone 
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Vana palkhoone 

taastamine

Elumaja
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Elumaja



Puitpõrandad

Olemasoleva põranda asendamine soojustatud 

betoonpõrandaga (TTÜ raport)
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Vana palkhoone 

taastamine
Elumaja- küttekolded



Vana palkhoone 

taastamine

Elumaja-põrandad



Vana laudpõrand, taastatult.



Uus laudpõrand.
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Vana palkhoone taastamine

• Rehielamu Tartumaal



Vana palkhoone 

taastamine

•Vööpalgi tugevdamine



Vana palkhoone 

taastamine

•Detailide taastamine - sabloonidega



Vana palkhoone 

taastamine

•Tõstmise kunst



Vana palkhoone taastamine

•Rehielamu Tartumaal



Vana palkhoone taastamine

•Talu Otepääl
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Vana palkhoone taastamine

•Talu Otepääl



Vana palkhoone 

taastamine

•Tõstmise kunst –

Johani ait norras



Vana palkhoone 

taastamine

•Tõstmise kunst –

Palkhäärber Viljandimaal



Vana palkhoone 

taastamine

•Tõstmise kunst –

Talu Põlvamaal



Vana palkhoone taastamine

•Püstpalkidega asendamine



Vana palkhoone taastamine

•Võnnu maja



Vana palkhoone taastamine

•Prangli küla maja



Vana palkhoone taastamine

•Tartu, Kalevi tänav
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•Tartu, Kalevi tänav
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•Tartu, Kalevi tänav



Vana palkhoone taastamine

•Kiidjärve maja



Vana palkhoone taastamine

•Hoonete dateeringud:

Vahelagedes, sarikate peal, seinale, vundamendi kividele 

kirjutatud.



Vana palkhoone taastamine

•Võidu talu
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•Võidu talu



Vana palkhoone taastamine

•Alatskivil talu



Vana palkhoone taastamine

•Kanakülas talu



Vana palkhoone taastamine

•Häärber Hellenurmes



Vana palkhoone taastamine

•Ait Põlvamaal



Vana palkhoone taastamine

•Puurmanis rehielamu
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•Ait Norras
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•Ait Norras



Vana palkhoone taastamine

•Talu Vastseliina lähedal
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•Tõstmise kunst – Võõpsu tsässona
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Vana palkhoone taastamine
•Hoone teisaldamine

Rmk suitsusaun
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Vana palkhoone taastamine
•RMK saun



Vana palkhoone taastamine

•Alati ei pruugi olla hoone üldse vana, aga vajab juba palkide 

vahetamist.



Vana palkhoone taastamine

•Tüüpilisi vigu



Vana palkhoone taastamine

•Tüüpilisi vigu – projekteerimis- ja ehitusvead, tagajärjeks vee- ja 

seenkahjustused.



Vana palkhoone taastamine

•Tüüpilisi vigu – suured avad võivad olla ebapiisava tugevuse ja 

jäikusega



Vana palkhoone taastamine

•Tüüpilisi vigu – seinad on muutunud

vedelaks. Lahendus – sirutuslatid.



Vana palkhoone taastamine

Hoonete regulaarne hooldamine ja seisundi jälgimine on väga 

oluline, sest võimaldab kõrvaldada kahjustused siis, kui need on 

alles väikesed ja nõuavad veel mõõdukaid kulutusi.



Restauraatori 10 käsku

1. Ära alusta restaureerimistöid, kui sa ei ole tuttav sedalaadi ehitusega või 

valmis leidma aega sobivate materjalide ja meetodite tundmaõppimiseks.

2. Tee nii vähe kui võimalik. Üldiselt ollakse ambitsioonikad ja tihti tahetakse 

restaureerida seal, kus piisab hooldamisest.

3. Ära kasuta suuremat jõudu kui vajadus nõuab. Vanad majad tahavad 

“hingata” ja end “liigutada”. Väldi seetõttu, et teha midagi liiga tihedaks, 

kõvaks jatugevaks.

4. Kasuta algseid materjale ja meetodeid seal, kus see on võimalik. Nii on 

materjali käitumine ette teada ja väldid ootamatusi. Ainult sarnaste omadustega 

uus materjal käitub ümbrusega sarnaselt.

5. Dokumenteeri kõik, mis toimub. Vanu vigu peab vältima. Ka sina tahad 

teada, kuidas eelmist remonti tehti.



Restauraatori 10 käsku

6. Asjatundja ja aktiivne ehitusjuht on põhialus hea tulemuse saavutamiseks. 

Ümberehitus on paljus nõudlikum kui uusehitus.

7. Vabane sümmeetria ja sirgete joonte nõuetest. Vanad majad on kõverad ja 

silmamõõdu järgi ehitatud.

8. Loobu uusehituse mõtetest, sest maja, millega sa tegeled, eksisteerib 

tegelikkuses ja sa pead arvestama neid eeldusi, mis hoonel on olemas.

9. Tee iga muudatus nii väheulatuslikult kui võimalik. Hoone saab nii vähem 

kahjustatud ja hilisemad parandused ei ole nii suured.

10. Restaureerimine tähendab tihti käsitsitööd. See nõuab suurt 

kutsemeisterlikkust. Omanda teadmisi, vastutustunnet ja mitmekülgsust 

vanadelt meistritelt.



John Raskin 1848
•Ilma arhitektuurita võib elada ja palvetada, kuid ilma selleta ei saa mäletada.

•Rahvuslikul arhitektuuril on kaks ülesannet, mille tähendust on võimatu üle 

hinnata.

•Kõlbelise inimese (elu)maja on püha nagu tempel.

•Hoone ilu ei seisne mitte kivides ega kullas, vaid vanuses.

•Restaureerimine on täiuslikeim häving, mis ühele hoonele osaks võib saada; 

häving, millega kaasneb hävitatud asja vale kirjeldus.

•Mineviku ehitisi pole õigust puutuda, sest need ei kuulu meile. Need kuuluvad 

osalt neile , kes neid ehitasid, osalt kõigile sugupõlvedele, kes tulevad pärast 

meid. 

•Kui hoone eest pidevalt hoolt kanda, siis pole vaja seda restaureerida.



Tänud tähelepanu eest!


